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Das Stadtgeschichtsmuseum Schwerin versteht sich in
seiner Funktion als zuganglicher Speicher von Geschich-
teund Wissen und ladt zum Entdecken und Verweilen ein.

Der viergeschossige, monolithische Erganzungsbau, fugt
sich selbstverstandlich in die charakteristische Struktur
der Schweriner Altstadt ein und setzt mit der Dachform

Das Gebaudeensemble ausBestandgebaude und Ergan- ein selbstbewusstes Zeichen. Der Baukadrper 6ffnet sich
zungsbau, 6ffnet sich mit seinen Zugéngen allseitig und Uber gezielte Offnungen an jeder Fassade der Stadt. Sei-
= schreibt das Schweriner Platz- und Wegegefuge im Inne- ne Kubatur folgt den Gebaudefluchten des Bestands.Von
_‘__-.Z-:- ren fort. Ein groBBzigiger, multifunktionaler Raumkorper auf3en lasst er Einblicke zu und ladt gleichzeitig dazu ein,
Im Innern des Gebaudes verbindet Alt und Neu: Betritt zu erforschen, was sich hinter seinen massiven Sicht-
E";;_ : man beispielsweise den Neubau uber den Hauptzugang mauerwerk verbirgt, welches sich in seiner Farbigkeit auf
e =V am Schlachter Markt, 6ffnet sich eine innenliegende  den Bestand bezieht.
= et Gasse von der man zum lichtdurchfluteten, Gberdachten Bezugnehmend auf die Bebauung um den Schlachter-
e i '_H = = — —pe————c = | _ ) | AV Innenhof gelangt - das Zentrum des Gebaudeensembles. markt bildet der Baukorper mittels gedrehter Sattelda-
S =t o o e - | ror - Sae =4 Hier machen gezielte Blickbezlige Geschichte raumlich cher umlaufend Giebelfassaden aus und interpretiert
' T Eeeemee e =T s L) Tedal erfahrbar — das Museum wird selbst zum Erzahler. somit die bestehende Stadtstruktur auf eigenstandige

Weise. Die Fassadengliederung vermittelt im Maf3stab
- die Rustika und Gesimsbander des historischen Be-
stands werden zeitgenossisch mit Bandern in der Ziegel-
fassade interpretiert.

Es entsteht ein Gebaudeensemble das Zeitschichten ab-
lesbar reprasentiert.

BLICKVOM SCHLACHTERMARKT

RAUMLICHE ORGANISATION

Zwischen Bestand und Neubau zieht sich die Erschlie-
Bung des Gesamtgebaudes auf. Die beiden Treppenhau-
ser vermitteln die Hohenunterschiede zwischen Bestand
und Neubau auf den Geschossen, ein Aufzug erschlief3t
alle Geschosse barrierefrei. Der zentrale Innenhof kann
sowohl Uber den Bestandszugang von der Puschkinallee
als auch uber den Neubau uber eine flache Treppenram-
pe mit Sitzstufen erschlossen werden.

Im Erdgeschof3 des Bestandsgebaudes liegen die offent-
lichen und frei zuganglichen Funktionen, die auch alle
unabhangig voneinander nutzbar sind: Weltkulturerbe-
ausstellung, Museumsshop und Café. Kasse und Infor-
mation liegen im Foyerbereich des Neubaus, Garderobe
und WC liegen unter dem Innenhof, ein Halbgeschoss vom
Foyer entfernt. Die Sonderausstellung 6ffnet sich im Erd-
geschoss zur Stadt. Im Kopfbau des Bestands verteilen
sich die Buroflachen ab dem 1.0G Uber zwei Geschosse.
Museumspadagogik und Bibliothek sind im 1. OG der Sei-
tenflugel untergebracht und verbinden Verwaltung mit
Museumsbetrieb. Die Dauerausstellung erstreckt sich
Uber die drei Obergeschosse des Neubaus.

Im Rundgang um einen zentralen Luftraum variieren Ein-
und Ausblicke ins Foyerund indie Stadt,im Dachgeschoss
ergeben sich Ausblicke zu Schweriner Dom und Schloss.
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FENSTER
Holzfenster
Isolierverglasung
Blendschutzscreen
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Instandsetzung Holzbalkendecken
Kalkputz +7,695
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Pfosten-Riegel-Konstruktion

FASSADE

Kalk-Warmedammputz innen
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BODEN
Sichtestrich geschliffen
als Heizestrich +0,00

Dielen, Douglasie gelaugt und gese ft

Isolierverglasung mit Sonnenschutz-
lamellen im Scheibenzwischenraum

Bestandsmauerwerk, hell geschlammt
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Der Neubau wird als monolithische Mauerwerkskonst-
ruktion unter Verzicht auf synthetische Dammstoffe er-
stellt. Das Verbundmauerwerk der Au3enwande besteht
aus hochwarmedammenden Hochlochziegeln und einer
Klinkerfassade In langezogenem Format. Aufgrund der
stutzenfreien, flixibel nutzbaren Raume sind die Decken
aus Stahlbeton mit recyceltem Zuschlag und CO2-redu-
ziertem Zement hergestellt.

Die Dachkonstruktion besteht aus Brettsperrholzele-
menten und Brettsperrholzbindern und ist mit einer Auf-
dachdammung aus Holzfaser und einer hinterlufteten
Dachhaut aus Zinkverblechung versehen. Die Eingriffe in
den Altbau beschranken sich auf ein Minimum, die Sanie-
rung der Oberflachen erfolgt mit naturlichen Baustoffen
wie Kalkputz und Silikatfarbe.
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FASSADE

Sichtmauerkwerk in verschiedener
Profilierung:

- Glatt verfugt

- Lagerfugen vertieft verfugt

- Jeder zweite Reihe vertieft
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Geschliffener Sichtestrich

Tr ttschalldammung
Sichtbetondecke m t Bauteil-
aktivierung (Heizen und Kuhlen)
Lichtschienensystem
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FOYER, GARDEROBE, CAFE UND SHOP
B WELTERBE - INFORMATIONSZENTRUM
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BUROS
B MUSEUMSPADAGOGIK
TEEKUCHEN BUROS
Bl [ AGERI SANITAR
B TECHNIK
GASTRONOMIE (EXTERN)
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Die Massivkonstruktion inVerbindung mitder naturlichen
Beluftung uber den Innenhof bietet neben der Damm-
qualitat im Niedrigenergiestandard eine hohe thermi-
sche Speichermassee und bietet uber den Kamineffekt
des zentralen Lufraums die Moglichkeit der Nachtaus-
kuhlung.

Uber die Bauteilaktivierung in den Decken sind die Rau-
me im Neubau zu heizen und kuhlen (passive Kuhlung).
Als Warmeerzeuger dient eine Sole-Luftwarmepumpe
(Geothermie), deren Verbrauch zu grof3en Teilen Uber die
PV-Anlage auf dem Dach gedeckt wird.

Der uberdachte Innenhof reduziert die Auf3enhulle des
Altbaus. Im Altbau werden die Kastenfenster thermisch
aufgewertet und die Dacher neu gedammt.
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