p:\19421 sn_wallstrasse\zeichnungen\genehmigungsplanung-bahn\regelquerschnitt.dwg

2

Parkflachen
Aufbau nach RSt0 2012 - Belastungsklasse Bk0,3 - Pflasterbauweise
10 cm Natursteinkleinpflaster, DIN 18318/DIN EN 1342
- 100/100/100, bearbeitef, F1, T2 - Fugenfiillung: Pflasterfugenmortel, wasserdurchlassig
- Verfugung in voller Steinhdhe hoher Frost-Tausalzwiderstand

L cm Pflasterbett

- Bettungsmortel : drénfahig (wasserdurchlassig, hoher Frost-Tausalzwiderstand

mwpa 15 cm Dranbetontragschicht DBT - Merkblatt R
l Aq
i wps> 31 cm Frostschutzschicht 0/32, DIN 18315/ZTV SoB-StB 04/0% )
7

> 10 cm frostsicherer Oberbau Untergrund/Unterbau entspr. ZTV E-StB 17

3

Gehwege
Aufbau nach RSt0 2012 - Pflasterbauweise
~6 cm Pflasterklinker, DIN 18318/DIN EN 1344/ZTV Pflaster-StB 06

- Qualitat R1, FP100, A3, T4, U3, Mikrofase - Fugenfiillung: Edelbrechsand-Splitt-Gemisch 0/4&

L cm Pflasterbett

100 MPa - Brechsand-Splitt-Gemisch 0/4
“JF 20 cm Schottertragschicht 0/45, DIN 18315/ZTV SoB-StB 04/07 i
30 cm frostsicherer Oberbau Untergrund/Unterbau entspr. ZTV E-StB 17

(60 cm Aufbau im Bereich von Grundstiickszufahrten Verstarkung mittels Frostschutzschicht 0/32
und Pflasterklinker hochkant)

4

Anschlussflachen (Traufstreifen)
Aufbau nach RSt0 2012 - Pflasterbauweise

6 cm Nafursteinmosaikpflaster DIN 18318/DIN EN 1342
- 60/60/60, bearbeitet, F1, F2 - Fugenfiillung: Pflasterfugenmortel, wasserdurchlassig,
- Verfugung in voller Steinhahe hoher Frost-Tausalzwiderstand
L cm Pflasterbett
g - Bettungsmortel: dranfahig {(wasserdurchlassig), hoher Frost-Tausalzwiderstand
LHPEL 20 cm Schottertragschicht 0/45, DIN 18315/ZTV SoB-StB 04/07 )

30 cm frostsicherer Oberbau Untergrund/Unterbau entspr. ZTV E-StB 17

(NICHT in befahrbaren Bereichen, Grundstiickszufahrten gemaB Aufbau 3)

(im Trennstreifen zwischen Gehweg und Fahrbahn wird die Bettung und Fugebfiillung
analog des Gehwegbereiches ausgefihrt)

Haus Nr. 45/47/49
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Die Befestigungen vor dem Haus Nr. 50
werden analog der Befestigung vor
Haus Nr. 55, 47, 49 ausgefuhrt !
Tiefbord 100x250 aus Befon
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Strafenablauf DIN 4052 | 2
Aufsatz 300/500 Pultform, Rostschlitz 34,5 mm
Belastungsklasse D
mit Schlammfang und Eimer
Fahrbahn
Aufbau nach RSt0 2012 - Belastungsklasse Bk3,2 - Asphaltbauweise Hinweis:

L cm Splittmastixasphalt SMA 11°S,
- Bindenittel 25/55-55

6 cm Asphaltbinder AC 16 BS,
- Bindemittel 25/55-55
10 cm Asphalttragschicht AC 32 TS,
- Bindemittel 50/70
120 MPa 15 cm Schottertragschicht 0/45,
A 7

> 35 ¢m Frostschutzschicht 0/32,

- mind. 40% Kornanteil > 2 mm (GW/GI)
- Uberwiegend gebrochenes Material

150 MPa

45 MPa

Leitungslage im StraRenkorper ist
nicht dargestellt !

DIN 18317/2TV Asphalt-StB 07/13 [

DIN 1831#/ZTV Asphalt-StB 07/13

DIN 18317/ZTV Asphalt-StB 07/13

DIN 18315/ZTV SoB-StB 04/07
DIN 18315/ZTV SoB-StB 04/07%

> 70 cm frostsicherer Oberbau

Untergrund/Unterbau entspr. ZTV E-StB 17

Hohenbezugssystem DHHN 92, Lagesystem GK 42/83 3°
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