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Bauzeitliches Rettungswegkonzept
fiir die Wohngebaude in der Wallstral3e Nr. 45, Nr. 47, Nr. 49, Nr. 50

Unterlage zur Erlangung des Planrechts gem. § 18 AEG

BaumaBnahme: Ersatzneubau der Briicke (BW 12)
liber die DB Strecke 6441 km 65,2 + 50
im Zuge der Wallstra3e in Schwerin

Vorhabentrager: Landeshauptstadt Schwerin
Der Oberbiirgermeister
Dezernat lll = Wirtschaft, Bauen, Ordnung
Am Packhof 2 -6
19053 Schwerin

Quelle: Google MAPS_11/2019

Schwerin, den 09.12.2019 Dieses Konzept umfasst 10 Seiten und 4 Anlagen
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1. Vorbemerkungen

Die Landeshauptstadt Schwerin plant die Erneuerung der StraBenbriicke tber die
Strecke 6441 der Deutschen Bahn in der WallstraRe in Schwerin in der Zeit vom
06. Juli 2021 bis 01. April 2023.

Fiir den Zeitraum sind westlich des Briickenneubaus aufgrund von Baustelleneinrichtungen
und Baufeldabsperrungen verkehrstechnische Einschrankungen im Bereich der Wohnhd&user
Wallstralle 45, 47, 49 und 50 zu erwarten, wodurch hier die direkte Zufahrt fir die
Feuerwehr und Rettungskrdfte nicht durchgehend gewdhrleistet werden kann und
demzufolge eine Personenrettung durch die Feuerwehr liber den 2. Rettungsweg aus den

Wohnhausern tiber Rettungswegfenster erschwert wird, bzw. nicht moglich ist.
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Im Zusammenhang mit der Baumalinahme ist es deshalb erforderlich, fiir die Bauzeit einen
eigenstandigen zweiten baulichen und sicheren Rettungsweg fiir die Bewohner aus den
Wohnhd&usern einzurichten oder den Nachweis liber Zuwegung und Mindestabstdnde zu
Rettungswegfenstern fiir den Einsatz von Rettungsgerédten der Feuerwehr zu fiihren.

Die nachfolgend beschriebenen MaRnahmen gélten ausschlieRlich fiir den Bauzeitraum und
beinhalten lediglich tempordre bauzeitliche Regelungen fiir die Eigenrettung und
Fremdrettung von Personen aus den Gebauden, die der zustdndigen Brandschutzdiensstelle
bekanntzugeben sind und ggf. auch einer weiteren detaillierten Abstimmung mit der
»Fachgruppe Gefahrenvorbeugung” der Schweriner Berufsfeuerwehr bediirfen.

Sie ersetzen nicht einen vollstdandigen Brandschutznachweis fiir die einzelnen Wohngebadude
und dienen auch nicht als baurechtlicher Brandschutznachweis gem. § 66 LBauO M-V zur
Legalisierung der Wohnnutzungen.

Es kann im Rahmen der Voruntersuchungen fiir dieses bauzeitliche Rettungskonzept nicht
ausgeschlossen werden, dass einzelne Personen mit Handicap in den Gebduden wohnen
oder sich dort aufhalten, die nicht in der Lage sind, sich ohne Fremdhilfe aus dem
Gefahrenbereich zu entfernen. In diesem Fall kann es notwendig werden, dass sich
Rettungskrdafte der Feuerwehr auch iiber das nachfolgend beschriebene
AuBenrettungsgeriist Zugang zu den Wohnungen verschaffen miissen um diese Personen zu
evakuieren. Dieses ist moglichst rechtzeitig vor Baubeginn zu prifen und ist der
Brandschutzdienststelle bekanntzugeben.

Baurechtliche Grundanforderungen des Brandschutzes zur Wohnnutzung der Gebdude im
Bestand werden in diesem Rettungswegkonzept nicht behandelt.

Die Verantwortung zur Umsetzung der Mindestanforderungen des Brandschutzes gem.
LBauO M-V liegt beim Eigentiimer / Vermieter der Wohnungen.

Unabhangig hiervon wurden im Rahmen von Ortsbegehungen teilweise grundlegende
unzuldssige Abweichungen bei Rettungswegen im Bestand festgestellt, die den formellen
Bestandsschutz fiir Wohnnutzungen nach Ansicht des Aufstellers in Frage stellen und einer
baurechtlichen Prifung unterzogen werden missen. (sh. Pkt. 6 Hinweise zu den
Bestandsgebduden).

Die grundsatzliche baurechtliche Bewertung der vorhandenen Rettungswegsituationen und
Bestandsverhdltnisse innerhalb der Wohngebaude obliegt der Unteren Bauaufsichtsbehérde
der Landeshauptstadt Schwerin und wird hier nicht behandelt.

Dieses ist selbstverstdandlich auch unabhdngig von dem geplanten Briickenneubau zu
betrachten und kann nicht als Beweggrund fiir bauliche oder bauzeitliche Abhangigkeiten
beim Briickenneubau angefiihrt werden.
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2. Zugrunde gelegte Verordnungen und Richtlinien

(2) Landesbauordnung Meckl.- Vorp.- (LBauO M-V) v. 18. April 2006
zuletzt gedndert 15.11.2015
(Handlungsempfehlungen zum Vollzug der LBauO M-V / Stand: Febr. 2013)

(2) Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V (BrSchG) v. 21. Dez. 2015

(3) Muster- Richtlinien liber Flachen fiir die Feuerwehr v. Febr. 2007

(4) Bereitstellung von Loschwasser durch die 6ffentliche Trinkwasserversorgung,
DVGW, techn. Regeln, Arbeitsblatt W 405, Febr. 2008

(5) DIN EN 13501 - Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem
Brandverhalten v. Januar / Februar 2010

(6) DIN 4102 — Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

(7) Liste der Technischen Baubestimmungen M-V vom 30. Sept. 2015

3. Baufeld und Baustellenzufahrt

Wohngebadude oder Gebaude 6stlich des Briickenbauwerkes in der WallstraBe, Reiferbahn
und EisenbahnstraBe sind von der BaumaBnahme nicht betroffen.

Die Briickenbau- und nachfolgenden Komplettierungs- StralRenbau- und Wegebauarbeiten
werden hier so organisiert, dass die direkte Feuerwehrzufahrt mit Drehleiter zu den
angrenzenden Wohngebduden und Gebdude mit Aufenthaltsraumen jederzeit gewahrleistet
ist.

Die geplante Baustellenzuwegung und Baufeldabsperrung westlich des Briickenneubaus
sind im Ubersichtsplan Bl.- Nr. 17.01 dargestellt.

Fir die Wohngebdude Wallstrae Nr. 45, 47, 49, 50 sind Abstinde von mdglichen
Drehleiteraufstellflachen teilweise liberschritten und auch tragbare Leitern der Feuerwehr
sind fur obere Briistungshohen an Rettungswegfenstern > 8,0 m uiber Geldnde ungeeignet,
oder der notwendige Aufstellwinkel und die Standflache ist fiir diese Leitern nicht
vorhanden, so dass je nach Wohnraumsituation in diesen Gebduden z. T. eigenstdndige
bauliche Rettungswege auszuweisen sind.

4, bauzeitliche 2. Rettungswege aus den Wohngebduden

4.1 Wohngebdude WallstralRe 45, 47, 49

Fur die Wohnhduser WallstraRRe 45, 47, 49 wird der 2. Rettungsweg wahrend der Bauzeit
Uber ein straBenseitiges AuBengeriist mit Laufflichen / Ausstiegsebenen in allen
Geschossebenen und einem gemeinsamen Geriisttreppenturm  mit Absturzsicherung
sichergestellt (sh. Lageplan BI.- Nr. 17.01).

Die Bewohner verlassen selbststandig tiber Wohnungsfenster den Gefahrenbereich.
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4.2 Anforderungen an das AuBengeriist

- Die Durchgangslaufbreite des Geriistes soll geschossweise mindestens
90 cm betragen.
Auf Gehwegniveau ist die Zuwegung zu den Wohnhauseingangen freizuhalten
Die Durchgangsbreite betragt hier ebenfalls mindestens 90 cm und die
Durchgangshoéhe ist mindestens mit den Eingangstiirh6hen identisch

- Die Geristtreppe wird im unteren Bereich gegen unbefugtes Benutzen von auRen
durch Gitter gesichert und ist von aulen unzuganglich, muss aber fiir die
Feuerwehr ohne Gewaltanwendung von aullen zu 6ffnen sein.

Die Tiir muss dabei von innen jederzeit mechanisch zu 6ffnen sein.

- Die Geriisttreppe kann aus Platzgriinden als einldufige Treppe
mit , Laufpodest” auf den Geriistebenen errichtet werden und hat eine
Mindestlaufbreite von 60 cm.

- Gerusttreppe und AuBengeriist sind so auszulegen, dass sie auch fir einen
moglichen Rettungseinsatz und Feuerwehrangriff von aullen geeignet sind

- Esist ein AuRengeriist mindestens der Lastklasse 4 nach DIN EN 12811-1
erforderlich mit einer zuldssigen Nutzlast von 3,0 kN/m? und zuldssigen
Einzellasten von 3,0 kNsog/s0omm bzw. 1,0 kN200/200 mm

- Das Rettungsgeriist bleibt unverkleidet
brennbare oder auch schwerentflammbare Schutzplanen oder sonstige
Einhausungen und Geriistverkleidungen sind nicht zu verwenden.
Fur die Einsatzkréfte der Feuerwehr muss sofort erkennbar sein, ob sich
im Gefahrenfall Personen auf dem Geriist aufhalten

- Das Rettungsgeriist endet am Hofdurchgang am Wohnhaus WallstralRe 45
Der Durchgang ist wahrend der Bauarbeiten jederzeit freizuhalten, da wegen
der Wohnungslagen im Gebdude hofseitige Anleiterungen der Feuerwehr zum
1. OG. oder zum DG. am Haus Nr. 45 zur Personenrettung
notwendig werden kénnen.

- Wenn wegen der direkten Lage des Durchganges am neu zu errichtenden
Briickenbauwerk Absperrungen errichtet werden oder sonstige bauliche Hindernisse
im Durchgangsbereich auftreten, sind diese nach Arbeitsende zuriickzubauen.
Die Durchgangsbreite fiir die Feuerwehr soll dabei mindestens 1,50 m betragen
und die Durchgangshéhe mindestens 2,20 m
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4.3 Wohn- und Geschéaftshaus WallstraRe 50

Das geplante Baufeldende und damit die Grenze fiir eine Drehleiter- Aufstellflache
befindet sich ca. in der Ebene an der Gebdudetrennwand zum Nachbargebaude
WallstraBe 52 (sh. Lageplan Bl.- Nr. 17.01).

Der 2. Rettungsweg aus der obersten Wohnung kann trotz der BaumaRnahme mittels
Drehleiter liber das zugewiesene Rettungswegfenster realisiert werden (sh. Bl.- Nr. 17.02.4)
Aus dem darunterliegenden Geschoss mit einer FuBbodenhéhe von ca. 5,20 m und
Briistungshdhen von ca. 6,20 m sind ebenfalls Anleiterungen der Feuerwehr mit tragbaren
Leitern zum Rettungswegfenster moglich.

Im Erdgeschoss des Wohn- und Geschaftshauses befinden sich gewerbliche Einrichtungen.
Hier stehen ausreichend eigenstandige 2. bauliche Rettungswege tiber AulRentiiren oder
Fenster oder Gber eine AuRentreppe zur Verfligung. '

Nach Ansicht des Aufstellers sind am Wohn- und Geschaftshaus Wallstralle 50 im
Zusammenhang mit der BaumalRnahme keine zusatzlichen temporaren Rettungsgeriiste
oder AuBentreppentiirme notwendig.

Um hier Unwadgbarkeiten hinsichtlich Erreichbarkeit des 2. OG. mit Drehleiter
auszuschlieBen, wird jedoch empfohlen, rechtzeitig vor Baubeginn einen Anleiterversuch
mit Sicherheitsabstand der Drehleiteraufstellfliche im StralRenbereich zum geplanten
Baufeldende einzuplanen.

5. Bauzustidnde

Vor Durchfiihrung der eigentlichen BriickenbaumaRnahme sind Leitungsarbeiten

im Gehwegbereich an den Wohngebduden WallstraRe 45, 47, 49 geplant und auch zeitlich
versetzt Bodenverbesserungsarbeiten zur Stabilisierung der Bestandsgeb&dude und fiir die
Randstabilisierung spaterer Baugruben innerhalb des Baufeldes.

Wihrend dieser Arbeiten muss sichergestellt sein, dass ausreichend breite Zufahrten

und Stellflachen fir Hubrettungsgerate der Feuerwehr fiir alle drei Gebdaude weiterhin im
Stralenbereich vorhanden sind und solange erhalten bleiben bis das notwendige
Rettungsgeriist an den Gebaduden errichtet werden kann.

Diese BaumalRnahmen sind entsprechend vorzuziehen und so zu organisieren, das keine
Behinderungen fiir die Feuerwehr durch Baumaschinen, Geratetechnik oder sonstige
Anlagen und Absperrungen eintreten und notwendige Arbeitgerdte und Technik taglich
nach Arbeitsende aus dem Rettungsbereich umgesetzt und entfernt werden.
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6. Brandschutztechnische Hinweise zu den Bestandsgebduden

6.1 Wohnhaus WallstralRe 45

Das Wohnhaus ist gem. LBauO M-V in Gebadudeklasse 4 einzustufen.

Die FuRbodenhdhe des obersten Geschosses mit Aufenthaltsrdumen liegt bei ca. 10,60 m
tiber Gehwegniveau (sh. BI-Nr. 17.02.1).

Der erste Rettungsweg aus dem Gebaude verlduft Giber den notwendigen Treppenraum,
an den alle Nutzeinheiten angeschlossen sind.

Waiahrend der Bauzeit fiir den Briickenneubau wird ein 2. eigenstdandiger baulicher
Rettungsweg geschossweise Uber Rettungswegfenster und (iber ein straBenseitiges
AuBengeriist mit Geristtreppe eingerichtet.

Nach den vorliegenden Bestandsunterlagen haben eine hofseitige Einraumwohnung im

1. Obergeschoss und eine hofseitige Einraumwohnung im Dachgeschoss keinen Zugang

zum Rettungsgerist und Personen miissen wie bislang auch geregelt, mit Anstelleitern der
Feuerwehr von den hofseitigen Balkonen gerettet werden.

Der vorhandene giebelseitige und ebenerdige Durchgang im Wohngebdude zum Hof
muss deshalb standig freigehalten und ggf. berdumt werden.

Die Balkongeldanderhdhe zur Wohnung im 1. OG. betrégt ca. 5,50 m.

Die Balkongeldanderh6he zur Wohnung im DG. betrégt ca. 12,50 m.

Dieses ist unzuldssig und bedeutet, dass baurechtlich fiir diese Wohnnutzung z. Zt.
im Bestand kein 2. Rettungsweg zur Verfiigung steht und hierfiir durch die
Untere Bauaufsichtsbehoérde eine Klarung herbeizufihren ist.

Fir den Zeitraum der BaumalRnahme wurde mit der Berufsfeuerwehr Schwerin abgestimmt,
fur die Personenrettung aus dieser Wohnung im Rettungsfall eine Dreiteilige Schiebeleiter
einzusetzen, die wegen des begrenzten Zeitraumes der Bauarbeiten und wegen
umfangreicher und zeitaufwendiger Vorbereitungen fiir die Aufstellung und Sicherung als
absolute Ausnahmeregelung einzustufen ist.

Eine dariiber hinausgehende Nutzung der Schiebeleiter zur langfristigen Sicherstellung des
2. Rettungsweges aus der hofseitigen Wohnung im Dachgeschoss des Wohnhauses
WallstraBe 45 wird grundsatzlich ausgeschlossen, so dass hier dringend eine baurechtlich
gesicherte Losung zwischen Eigentiimer/Vermieter und Baubehérde fiir den notwendigen
2. Rettungsweg und damit zur Wohnnutzung herbeigefiihrt werden muss.
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6.2 Wohnhaus WallstralRe 47

Das Wohnhaus ist wegen der hochsten Nutzebene bei ca. 10,60 m iiber Gehweg bzw. ca.
10,80 m uber StraRenniveau ebenfalls in Gebdaudeklasse 4 nach LBauO M-V einzustufen.

An den notwendigen Treppenraum mit Vorraum im Erdgeschoss sind zweizligig alle
Wohnungen angeschlossen.

Durch das geplante AuBengeriist zur Selbstrettung am Wohnhaus wird fiir alle Wohnungen

in den Geschossen der 2. Rettungsweg widhrend der Bauzeit lber Rettungswegfenster
sichergestellt. (sh. Bl.- Nr. 17.02.2)

6.3 Wohnhaus WallstralRe 49 / Ecke Fritz- Reuter- StraRe

Das Eckgebdude WallstraRe 49 / Fritz- Reuter StraRe ist ein 4- geschossiges Wohngebiude
mit Teilgewerbeflachen im Erdgeschoss. Wegen der anzurechnenden Héhe ist es ein
Gebdude der Gebdudeklasse 4 nach LBauO M-V.

Die Raumstrukturen und Wohnungszuordnungen sind in Bl.- Nr. 17.02.3 dargestellt.
Der erste Rettungsweg aus den Nutzeinheiten ist durch den vorhandenen notwendigen
Treppenraum mit Vorraum und Ausgang zur WallstralRe sichergestellt.

Die Nutzeinheiten an der Fritz- Reuter- StraBe und auch die Eckwohnungen in den einzelnen
Geschossen bleiben von der geplanten BriickenbaumaBnahme unberiihrt.

Die Personenrettung mittels Hubrettungsgerat der Feuerwehr liber Rettungswegfenster

fir den 2. Rettungsweg erfolgt hier jeweils von der Fritz- Reuter- StraRe aus, ohne
Abhangigkeit vom Baugeschehen.

Der in den Unterlagen dargestellte rechte Wohnbereich im Gebdude an der WallstralRe
ist dagegen durch Hubrettungsgerdte der Feuerwehr nicht zu erreichen und die
Wohnobergeschosse sind wegen der Lage innerhalb des geplanten Baufeldes auch nicht
individuell anleiterbar.

Fiir diesen einziligigen Wohnbereich wird das AuBengeriist von Haus Nr. 47 deshalb
verldngert, so dass fiir die einzelnen Geschosse jeweils eigenstandige bauliche
2. Rettungswege wahrend des Bauzeitraumes zur Verfiigung stehen.

Als Besonderheit bei der Wohnraumnutzung ist anzumerken, das in diesem Bereich

die beiden oberen Geschosse (2. OG. und DG.) zu einer Nutzungseinheit mit einer
eigenstdndigen inneren notwendigen Treppe ausgestattet sind und im DG. kein eigener
Zugang zum notwendigen Treppenraum im Dachgeschoss mehr besteht, weil der oberste
notwendige Treppenlauf und zugehdrige Treppenraum der Wohnnutzung zugeschlagen
wurde.
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Dieses ist insofern unzuldssig, als dass die trennenden Bauteile zwischen Treppenraum und
Wohnnutzung offensichtlich nicht {iber die notwendigen Bauteilfeuerwiderstiande verfuigen
und der durchgdngige Aufgang fiir die Feuerwehr in einem Zuge vom Treppenraum in den
Dachraum nicht mehr gegeben ist.

Eine Wohnnutzung iiber zwei Geschosse ist gem. LBauO M-V dariiber hinaus nur zuldssig,
wenn die Gesamtnutzflaiche der Wohnung 200 m? nicht tbersteigt und in jedem Geschoss
noch ein anderer Rettungsweg zur Verfiigung steht.

Dieser andere notwendige Rettungsweg aus dem Dachgeschoss muss wahrend der Bauzeit
und auch fiir eine baurechtlich zuldssige zweigeschossige Wohnnutzung < 200 m?
zwangsldufig liber ein ausreichend groRes Rettungswegfenster im DG. erfolgen.

Die Rettungswege aus den Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss des Gebdudes sind

redundant. Hier stehen neben dem Treppenhaus weitere eigenstandige Ausgange
ins Freie zur Verfligung.

6.4 Wohn- und Geschéftshaus WallstralRe 50

Das Wohn- und Geschaftshaus ist ein 3 — geschossiges Gebdude mit einem zusatzlichen
Dachraum auf einem um 1900 nachtréaglich errichteten Anbau.
Dieser Dachraum ist kein Aufenthaltsraum und wird als Abstell- und Trockenraum genutzt.

Die oberste Wohnnutzungsebene liegt bei ca. 8,40 m liber Gehwegniveau.
Damit ist das Gebadude in Gebdudeklasse 4 gem. LBauO MV einzustufen.

Das Gebdude verfiigt Uiber einen notwendigen Treppenraum, der mit allen
Nutzungseinheiten in Verbindung steht mit Vorrraum im Erdgeschoss zum strallenseitigen
Ausgang und auch einem zusatzlichen hofseitigen Ausgang aus dem Treppenraum.

Die in den zugehdrigen Anlagen dargestellten Rettungswegfenster fiir den 2. Rettungsweg
im 1. OG. und im 2. OG des Gebdudes sind mit Hubrettungsgerdaten der Feuerwehr mit
Aufstellflache auRerhalb des geplanten Baufeldes und dessen Abgrenzungen erreichbar.

(sh. Pkt. 4.3)
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7. Loschwassernachweis

Der Léschwassernachweis von den Stadtwerken Schwerin ist den Unterlagen als Anlage
beigefiigt. Unterflurhydranten zur Loschwasserentnahme mit ausreichender Kapazitat
befinden sich westlich des geplanten Briickenneubaus in der WallstralRe, Fritz- Reuter-
Stralle und in der SandstraRe in einer maximalen Entfernung von ca. 150 m.

Léscharbeiten werden durch die Aufstellung von Loschfahrzeugen aullerhalb des Baufeldes
und durch das geplante Rettungsweggeriist an den beschriebenen Wohngebduden in der
WallstraBe nicht wesentlich beeintrachtigt.

8. Organisatorische Mallnahmen

Dieses bauzeitliche Rettungskonzept ist der Brandschutzdienststelle in Schwerin zur
Durchsicht vorzulegen.

Auf Anforderung der Feuerwehr kénnen erganzende MaRRnahmen zur Sicherstellung der

2. Rettungswege aus den Gebduden im Bereich der geplanten Baumalnahme erforderlich
werden. Diese sind in das Konzept mit aufzunehmen.

Die Brandschutzdienststelle ist vom AG. rechtzeitig Giber den Baubeginn zu informieren.

Sie entscheidet eigenstindig, ob hierfir aufgrund der Bauzeit und der
Verkehrsbeschrankungen im Umfeld der Baustelle gesonderte bauzeitliche Einsatz- und
Rettungsplane zu erstellen sind.

Die beauftragten Bauunternehmen sind fiir die Unterweisung der Mitarbeiter tGber die
Rettungswegregelungen und den damit verbundenen Einschrankungen wahrend der Bauzeit
verantwortlich.

9. Zusammenfassung

Die hier beschriebenen MaRBnahmen verfolgen die Sicherstellung der 2. Rettungswege
gem. § 33 LBauO M-V aus den Gebauden in der Wallstral3e 45, 47, 49, 50 wahrend der
Bauzeit fiir den Ersatzneubau der StraBenbriicke in der WallstraRe tber die Bahnlinie
DB Strecke 6441 in Schwerin.

Durch die geplanten und beschriebenen MaBnahmen wird die Personenrettung aus den
Gebduden durch eine bauzeitlich eingerichtete AulRengeriistanlage zur Eigenrettung oder
durch Fremdrettung liber Rettungswegfenster, die fiir Hubrettungsgerate der Feuerwehr
oder durch tragbare Leitern erreichbar sind, gewahrleistet.
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Dieses Konzept ist nicht als baurechtlicher Nachweis gemaR § 66 LBauO M-V heranzuziehen
und beinhaltet keine Bestandsuntersuchungen und Bewertungen der Geb&dude zur
Gewadhrleistung der allgemeinen Schutzziele des Brandschutzes gemaR § 14 LBauO M-V [1].
Das gilt auch fir die Rettungswege innerhalb der einzelnen Bestandsgebiude, an die
besondere brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden und die im Rahmen
dieser Konzepterstellung nicht bewertet werden.

10. Anlagen

Anlage 1:
Ubersichtsplan, Baufeld West / Bl.- Nr. 17.01

Ubersicht Rettungswege Wohnhaus WallstraRe 45 / Bl.- Nr. 17.02.1
Ubersicht Rettungswege Wohnhaus WallstraRe 47 / Bl.- Nr. 17.02.2
Ubersicht Rettungswege Wohn- Geschiftshaus WallstraBe 49 / Bl.- Nr. 17.02.3
Ubersicht Rettungswege Wohn- Geschiftshaus WallstraBe 50 / Bl.- Nr. 17.02.4

Anlage 2:
Darstellung Rettungswegfenster, WallstralRe 45, 47, 49

Darstellung Rettungswegfenster, Wallstralle 50

Anlage 3:
Léschwassernachweis

Anlage 4:
Besprechungsprotokoll BS 01 v. 19.11.2019 / Ing.- biiro Bauer

Erganzung v. 21.11.2019 zum Besprechungsprotokoll / Fachdienst Feuerwehr, Schwerin

Schwerin, 0

Dipl.- Ing. Dieter Jung
Brandschutzplaner / BP — 0088 — 2008
Ing.-biro Th. Bauer, Schwerin



